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      Οι απαιτήσεις:   
        Το πρόβλημα υγρασίας εξωτερικών τοίχων, που έχουν ως αποτέλεσμα την εισροή του
νερού της βροχής στο εσωτερικό, παρατηρείται σε τοίχους από φυσική πέτρα, σε τοίχους
με επένδυση διακοσμητικής πέτρας ή διακοσμητικού τούβλου, σε τοίχους από τούβλα που
δεν έχουν σοβαντιστεί και βαφεί αλλά και σε απλώς σοβαντισμένους τοίχους χωρίς κάποια
βαφή. Ειδικά στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή σοβά και βαφής, όπως
π.χ. στους πετρόχτιστους τοίχους η στεγανοποίηση θα πρέπει να δημιουργεί μια διάφανη
υδατοαπωθητική επιφάνεια. Την απαίτηση αυτή καλύπτει ο διαφανος σιλοξανικός
υδατοαπωθητικός εμποτισμός  DOMOplus HYDRO. Με
την εφαρμογή του στον τοίχο, δημιουργείται μία ενιαία και «αόρατη» αδιάβροχη
στεγανοποιητική στρώση. 
              Τα υλικά που χρειάζονται:
 
              DOMO plus  HYDRO
 Διαφανές, σιλοξανικό υδατοαπωθητικό
 
                Η κατασκευή:
 
        
    -  Το DOMOplus HYDRO εφαρμόζεται με ψεκασμό ή με επάλειψη με βούρτσα ή ρολό,
σε 1 ή 2 στρώσεις.   
    -  Σε πετρόχτιστους τοίχους και τοίχους με επένδυση διακοσμητικής πέτρας ή τούβλου
ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται στον καλό εμποτισμό των αρμών.   
    -  Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη.   
    -  Κατανάλωση DOMOplus HYDRO: 0,2-0,4 lit/m2 συνολικά, ανάλογα με την
απορροφητικότητα της επιφάνειας.
 

           Προφυλάξεις:   
          
    -  Επιφάνειες που έχουν στεγανοποιηθεί με DOMOplus HYDRO δεν μπορούν να βαφούν
σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 
    -  Το DOMOplus HYDRO δεν είναι κατάλληλο για υποστρώματα που είναι βαμμένα.  
    -  Συμβουλευθείτε το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος.  
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